
Heizen und Kühlen mit Profi l.

Wir produzieren Ihren Erfolg.

Klimadeckensystem
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ratiodämm Produktionsgesellschaft mbH

Bühlinger Str. 56

53577 Neustadt / Wied

Telefon: 02683-93 761 0

Telefax: 02683-93 761 19

info@ratiodaemm.de

www.ratiodaemm.de

Einfach auf Temperatur gebracht:

Heizbetrieb: Die ratiodämm Klimadeckensysteme basieren auf dem Strahlungsprinzip zwischen einer warmen und einer 
kalten Fläche. Dabei bewegt sich Infrarotlicht (Wärmestrahlung) von der warmen zur kalten Fläche. Der kühlere Körper 
nimmt die Energie auf und erwärmt sich dabei. Das Ergebnis: ein angenehm gleichmäßiges Raumklima.

Kühlbetrieb: Er funktioniert genau umgekehrt – die durch kaltes Wasser durchlaufenden ratiodämm Klimadeckensysteme 
nimmt die Wärmestrahlung aus dem Räumen auf. Fußboden, Wände, Möbel etc kühlen sich somit ab. Das Ergebnis: Ein 
angenehm gleichmäßiges Raumklima ohne laute Klimageräte oder Zugluft.

Gut zu wissen:

Ein Brandschutz wird gewährleistet durch die Verwendung nicht brennbarer fermacell Gipsfaserplatten. Dadurch lassen sich Feuerwi-
derstände von F30 oder F60 als allein wirksame Unterdecke gemäß DIN 4102 realisieren. So sind auch Sanierungsvorhaben / Altbau-
installationen unter verschärften Brandschutzaufl agen möglich.

Sanierung/Altbau

Neubau

Gewerbe

Holzbau

Direktmontage

abgehängte Decken

Dachgeschosse

Brand-/Schallschutz 
kombinierbar

Akustikoptimierung

Klimadeckensystem



Der Allrounder für Neubau und Sanierung

Die Klimadecke nutzt die gesamte Fläche der Decke aktiv zum Heizen und Kühlen. Durch ein einfaches Profi l-System ist es problemlos 
in der Montage und im späteren Betrieb. Akustik- und Brandschutzvorrichtungen können in der gleichen Decke realisiert werden. Somit 
ist das ratiodämm Klimadeckensystem ein hocheffi zientes Heiz- und Kühlsystem, das für Neubau und Sanierung bestens geeignet und 
auf Grund vielfältiger Montagemöglichkeiten variabel einzusetzen ist. Unsichtbar, zuverlässig und behaglich sorgt es für angenehmes 
Raumklima in jedem Bauvorhaben.

Das ratiodämm Klimadeckensystem kann auch als Wand oder Fußboden System genutzt werden und ist somit für fast jedes Gebäude 
schnell, einfach und preiswert einsetzbar. Bei diesem System können zudem Allergiker aufatmen. Durch die sanfte Infrarotstrahlung 
wird die Aufwirbelung von Staub und/oder Allergie auslösenden Stoffe auf ein Minimum reduziert. Ferner trägt die systembedingt höhere 
Luftfeuchtigkeit zu einem angenehmen und gesunden Raumklima bei.

• Angenehme Wärmestrahlung ohne Staubaufwirbelungen
• Selbst hohe Räume werden gleichmäßig erwärmt
• Geringste Vorlauftemperatur aller Heizsysteme
• Bis zu 20 % Energieeinsparung
• Nach aktuellen Programmen der KfW förderfähig*
• 100 % aktive Fläche

• Ab 30 mm Aufbauhöhe
• Zum Heizen und Kühlen
• Für Neubau und Sanierung
• Reaktionsschnelles System (< 45 min)
• Kurze Aufheizzeiten (ca. 15 min)

Klimadeckensystem

* Unter www.kfw.de erfahren Sie mehr über die vielfältigen Förderkredite und Förderprogramme für Unternehmen und Privat-
personen.

Das Klimadeckensystem ermöglicht 
eine sehr gleichmäßige Temperatur-
verteilung ohne Luftströme durch 
Infrarotlicht (Wärmestrahlung).

Klimadeckensystem

Klimadecke Wärmeleitblech
Wärmeleitblech Stahl Typ HBS 14. Maße: 2.250 x 100 x 20 mm für Metallverbundrohr 14 mm.            

Typ VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

Klimadecke Wärmeleitblech 504 m 111230001 19,53 €/m

Klimadecke Kreuzverbinder         

Typ VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

Klimadecke Kreuzverbinder Paket à 75 Stück 111230002 2,35 €/Stück

Klimadecke Längsverbinder         

Typ VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

Klimadecke Längsverbinder Paket à 100 Stück 111230003 1,21 €/Stück

Metallverbundrohr, Rohrbund 200 m
Hochwertiges Metallverbundrohr speziell für den Einsatzbereich Flächenheizung/Deckenheizung und mit der 
Dimension 14 x 2,0 mm perfekt auf das Klimadeckenprofi l angepasst. Bei diesem Metallverbundrohr wird auf 
das fl exible PE-RT Heizrohr ein Aluminiummantel stoßgeschweißt.

Typ  Ø innen/mm VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

MV 14 x 2,0 weiß 10 200 m 111140001 1,90 €/m

Aufbaubeispiel

A.  Klimadecke Wärmeleitblech

B.  Metallverbundrohr 14 x 2,0 mm

C.  Klimadecke Kreuzverbinder

A

B

C

Klimadeckensystem

Montagemöglichkeiten

Direkte Montage Abgehängte Montage Montage Dachgeschoss 
oder Balkendecke

Die Montage erfolgt normal auf eine 
Konterlattung oder zusätzliche Trag-
profile, um mit weniger Bohrlöchern 
auszukommen. Wenn es um jeden 
Millimeter geht, können die Profile 
auch direkt an die Decke montiert 
werden. Die Aufbauhöhe beträgt 
dann nur 30 mm.

Die Klimadecke kann beliebig tief ab-
gehängt werden. Auch wenige 
Millimeter sind möglich, um zum 
Beispiel Unebenheiten auszu-
gleichen.

Die Profile können auf den Balken 
der Decke montiert werden oder sie 
werden dazwischen eingepasst, je 
nachdem, ob die Balken später sicht-
bar bleiben sollen.

Klimatop-Profil auf zusätzlichem Tragprofil für Montageebene und zum Abhängen Direktmontage der Klimatop-Profile an einer Balkendecke

Direkte Montage

Aufbau
1 Decke (Holz, Beton���)
2 Tragprofil oder Konterlattung
3 Klimasan-Profil mit intergrierter Heiz- / Kühlleitung
4 Unterdecke – Gipskarton- oder Gipsfaserplatten
5 Unterdecke mit Brandschutz für sich alleine wirkend, 

doppellagig beplankt mit fermacell: 
10 mm + 10 mm = F30
18 mm + 15 mm = F60

1 2 3 4 5

Die Montage erfolgt normal auf eine Konterlattung oder 
zusätzliche Tragprofile, um mit weniger Bohrlöchern aus-
zukommen� Wenn es um jeden Millimeter geht, können 
die Profile auch direkt an die Decke montiert werden� Die 
Aufbauhöhe beträgt dann nur 30 mm�
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Aufbaubeispiel
1. Decke (Holz, Beton)

2. Tragprofi l oder Konterlattung

3. Klimadeckenprofi l mit integrierter 

 Heiz- / Kühlleitung

4. Unterdecke – Gipskarton- oder 

 Gipsfaserplatten

5. Unterdecke mit Brandschutz für sich 

 alleine wirkend, doppellagig beplankt 

 mit Fermacell: 10 mm + 10 mm = 

 F30 / 18 mm + 15 mm = F60

Aufbau und Montage

Plaza Center Ulm

Abgehängte Montage

Aufbau
1 Decke (Holz, Beton���)
2 Tragprofil oder Konterlattung
3 Klimasan-Profil mit intergrierter Heiz- / Kühlleitung
4 Unterdecke – Gipskarton- oder Gipsfaserplatten
5 Unterdecke mit Brandschutz für sich alleine wirkend, 

doppellagig beplankt mit fermacell: 
10 mm + 10 mm = F30
18 mm + 15 mm = F60

6 Abhängung nach Anforderung

1 2 3 4 5 6

Die Klimadecke kann beliebig tief abgehängt werden�
Auch wenige Millimeter sind möglich, um zum Beispiel 
Unebenheiten auszugleichen�
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Aufbaubeispiel
1. Decke (Holz, Beton)

2. Tragprofi l oder Konterlattung

3. Klimadeckenprofi l mit integrierter 

 Heiz- / Kühlleitung

4. Unterdecke – Gipskarton- oder 

 Gipsfaserplatten

5. Unterdecke mit Brandschutz für sich 

 alleine wirkend, doppellagig beplankt 

 mit Fermacell: 10 mm + 10 mm = 

 F30 / 18 mm + 15 mm = F60

6. Abhängung nach Anforderung

Wandflächen können mit demselben System zum Heizen und Kühlen genutzt werden.Abgehängte Klimadecke

Montage im Dachgeschoss oder  
an Balkendecken

Aufbau
1 Dachbalken
2 Dämmung
3 Tragprofil oder Konterlattung
4 Klimasan-Profil mit intergrierter Heiz- / Kühlleitung
5 Unterdecke mit Brandschutz für sich alleine wirkend,  
 einlagig beplankt mit fermacell:
 1 x 12,5 mm = F30

1 2 3 4 5

Die Profile können auf den Balken der Decke montiert 
werden oder sie werden dazwischen eingepasst� Je 
nachdem ob die Balken später sichtbar bleiben sollen�
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Aufbaubeispiel
1. Dachbalken 

2. Dämmung 

3. Tragprofi l oder Konterlattung 

4. Klimadecken-Profi l mit integrierter 

 Heiz- / Kühlleitung 

5. Unterdecke mit Brandschutz für sich 

 alleine wirkend, einlagig beplankt 

 mit Fermacell: 1 x 12,5 mm = F30

Das einfache Profi lsystem wird direkt an die Decke oder an Dachbalken angebracht. Das Heizrohr wird einfach in die Nut der Profi le 
eingebracht und an das (vorhandene) Heizsystem angeschlossen. Gipskarton- oder Gipsfaserplatten werden anschließend auf die 
Profi le montiert. Dieser Aufbau ist nach Verspachteln, Verputzen oder Streichen bereits einsatzfähig – und kann bereits mit 30mm 
Gesamthöhe umgesetzt werden.

Wenn eine Montageebene gewünscht ist, werden die Klimadeckenprofi le auf Tragprofi le oder Konterlattung montiert. Sie lassen sich 
auch als abgehängte Decke realisieren, um so diesen Platz für Elektrik, Wohnraumlüftung o.ä. zu verbergen.

Klimadeckensystem



Heizen und Kühlen mit Profi l.

Wir produzieren Ihren Erfolg.

Klimadeckensystem

ratiodämm
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ratiodämm Produktionsgesellschaft mbH

Bühlinger Str. 56

53577 Neustadt / Wied

Telefon: 02683-93 761 0

Telefax: 02683-93 761 19

info@ratiodaemm.de

www.ratiodaemm.de

Einfach auf Temperatur gebracht:

Heizbetrieb: Die ratiodämm Klimadeckensysteme basieren auf dem Strahlungsprinzip zwischen einer warmen und einer 
kalten Fläche. Dabei bewegt sich Infrarotlicht (Wärmestrahlung) von der warmen zur kalten Fläche. Der kühlere Körper 
nimmt die Energie auf und erwärmt sich dabei. Das Ergebnis: ein angenehm gleichmäßiges Raumklima.

Kühlbetrieb: Er funktioniert genau umgekehrt – die durch kaltes Wasser durchlaufenden ratiodämm Klimadeckensysteme 
nimmt die Wärmestrahlung aus dem Räumen auf. Fußboden, Wände, Möbel etc kühlen sich somit ab. Das Ergebnis: Ein 
angenehm gleichmäßiges Raumklima ohne laute Klimageräte oder Zugluft.

Gut zu wissen:

Ein Brandschutz wird gewährleistet durch die Verwendung nicht brennbarer fermacell Gipsfaserplatten. Dadurch lassen sich Feuerwi-
derstände von F30 oder F60 als allein wirksame Unterdecke gemäß DIN 4102 realisieren. So sind auch Sanierungsvorhaben / Altbau-
installationen unter verschärften Brandschutzaufl agen möglich.

Sanierung/Altbau

Neubau

Gewerbe

Holzbau

Direktmontage

abgehängte Decken

Dachgeschosse

Brand-/Schallschutz 
kombinierbar

Akustikoptimierung

Klimadeckensystem



Der Allrounder für Neubau und Sanierung

Die Klimadecke nutzt die gesamte Fläche der Decke aktiv zum Heizen und Kühlen. Durch ein einfaches Profi l-System ist es problemlos 
in der Montage und im späteren Betrieb. Akustik- und Brandschutzvorrichtungen können in der gleichen Decke realisiert werden. Somit 
ist das ratiodämm Klimadeckensystem ein hocheffi zientes Heiz- und Kühlsystem, das für Neubau und Sanierung bestens geeignet und 
auf Grund vielfältiger Montagemöglichkeiten variabel einzusetzen ist. Unsichtbar, zuverlässig und behaglich sorgt es für angenehmes 
Raumklima in jedem Bauvorhaben.

Das ratiodämm Klimadeckensystem kann auch als Wand oder Fußboden System genutzt werden und ist somit für fast jedes Gebäude 
schnell, einfach und preiswert einsetzbar. Bei diesem System können zudem Allergiker aufatmen. Durch die sanfte Infrarotstrahlung 
wird die Aufwirbelung von Staub und/oder Allergie auslösenden Stoffe auf ein Minimum reduziert. Ferner trägt die systembedingt höhere 
Luftfeuchtigkeit zu einem angenehmen und gesunden Raumklima bei.

• Angenehme Wärmestrahlung ohne Staubaufwirbelungen
• Selbst hohe Räume werden gleichmäßig erwärmt
• Geringste Vorlauftemperatur aller Heizsysteme
• Bis zu 20 % Energieeinsparung
• Nach aktuellen Programmen der KfW förderfähig*
• 100 % aktive Fläche

• Ab 30 mm Aufbauhöhe
• Zum Heizen und Kühlen
• Für Neubau und Sanierung
• Reaktionsschnelles System (< 45 min)
• Kurze Aufheizzeiten (ca. 15 min)

Klimadeckensystem

* Unter www.kfw.de erfahren Sie mehr über die vielfältigen Förderkredite und Förderprogramme für Unternehmen und Privat-
personen.

Das Klimadeckensystem ermöglicht 
eine sehr gleichmäßige Temperatur-
verteilung ohne Luftströme durch 
Infrarotlicht (Wärmestrahlung).

Klimadeckensystem

Klimadecke Wärmeleitblech
Wärmeleitblech Stahl Typ HBS 14. Maße: 2.250 x 100 x 20 mm für Metallverbundrohr 14 mm.            

Typ VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

Klimadecke Wärmeleitblech 504 m 111230001 19,53 €/m

Klimadecke Kreuzverbinder         

Typ VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

Klimadecke Kreuzverbinder Paket à 75 Stück 111230002 2,35 €/Stück

Klimadecke Längsverbinder         

Typ VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

Klimadecke Längsverbinder Paket à 100 Stück 111230003 1,21 €/Stück

Metallverbundrohr, Rohrbund 200 m
Hochwertiges Metallverbundrohr speziell für den Einsatzbereich Flächenheizung/Deckenheizung und mit der 
Dimension 14 x 2,0 mm perfekt auf das Klimadeckenprofi l angepasst. Bei diesem Metallverbundrohr wird auf 
das fl exible PE-RT Heizrohr ein Aluminiummantel stoßgeschweißt.

Typ  Ø innen/mm VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

MV 14 x 2,0 weiß 10 200 m 111140001 1,90 €/m

Aufbaubeispiel

A.  Klimadecke Wärmeleitblech

B.  Metallverbundrohr 14 x 2,0 mm

C.  Klimadecke Kreuzverbinder

A

B

C

Klimadeckensystem

Montagemöglichkeiten

Direkte Montage Abgehängte Montage Montage Dachgeschoss 
oder Balkendecke

Die Montage erfolgt normal auf eine 
Konterlattung oder zusätzliche Trag-
profile, um mit weniger Bohrlöchern 
auszukommen. Wenn es um jeden 
Millimeter geht, können die Profile 
auch direkt an die Decke montiert 
werden. Die Aufbauhöhe beträgt 
dann nur 30 mm.

Die Klimadecke kann beliebig tief ab-
gehängt werden. Auch wenige 
Millimeter sind möglich, um zum 
Beispiel Unebenheiten auszu-
gleichen.

Die Profile können auf den Balken 
der Decke montiert werden oder sie 
werden dazwischen eingepasst, je 
nachdem, ob die Balken später sicht-
bar bleiben sollen.

Klimatop-Profil auf zusätzlichem Tragprofil für Montageebene und zum Abhängen Direktmontage der Klimatop-Profile an einer Balkendecke

Direkte Montage

Aufbau
1 Decke (Holz, Beton���)
2 Tragprofil oder Konterlattung
3 Klimasan-Profil mit intergrierter Heiz- / Kühlleitung
4 Unterdecke – Gipskarton- oder Gipsfaserplatten
5 Unterdecke mit Brandschutz für sich alleine wirkend, 

doppellagig beplankt mit fermacell: 
10 mm + 10 mm = F30
18 mm + 15 mm = F60

1 2 3 4 5

Die Montage erfolgt normal auf eine Konterlattung oder 
zusätzliche Tragprofile, um mit weniger Bohrlöchern aus-
zukommen� Wenn es um jeden Millimeter geht, können 
die Profile auch direkt an die Decke montiert werden� Die 
Aufbauhöhe beträgt dann nur 30 mm�

9

Aufbaubeispiel
1. Decke (Holz, Beton)

2. Tragprofi l oder Konterlattung

3. Klimadeckenprofi l mit integrierter 

 Heiz- / Kühlleitung

4. Unterdecke – Gipskarton- oder 

 Gipsfaserplatten

5. Unterdecke mit Brandschutz für sich 

 alleine wirkend, doppellagig beplankt 

 mit Fermacell: 10 mm + 10 mm = 

 F30 / 18 mm + 15 mm = F60

Aufbau und Montage

Plaza Center Ulm

Abgehängte Montage

Aufbau
1 Decke (Holz, Beton���)
2 Tragprofil oder Konterlattung
3 Klimasan-Profil mit intergrierter Heiz- / Kühlleitung
4 Unterdecke – Gipskarton- oder Gipsfaserplatten
5 Unterdecke mit Brandschutz für sich alleine wirkend, 

doppellagig beplankt mit fermacell: 
10 mm + 10 mm = F30
18 mm + 15 mm = F60

6 Abhängung nach Anforderung

1 2 3 4 5 6

Die Klimadecke kann beliebig tief abgehängt werden�
Auch wenige Millimeter sind möglich, um zum Beispiel 
Unebenheiten auszugleichen�
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Aufbaubeispiel
1. Decke (Holz, Beton)

2. Tragprofi l oder Konterlattung

3. Klimadeckenprofi l mit integrierter 

 Heiz- / Kühlleitung

4. Unterdecke – Gipskarton- oder 

 Gipsfaserplatten

5. Unterdecke mit Brandschutz für sich 

 alleine wirkend, doppellagig beplankt 

 mit Fermacell: 10 mm + 10 mm = 

 F30 / 18 mm + 15 mm = F60

6. Abhängung nach Anforderung

Wandflächen können mit demselben System zum Heizen und Kühlen genutzt werden.Abgehängte Klimadecke

Montage im Dachgeschoss oder  
an Balkendecken

Aufbau
1 Dachbalken
2 Dämmung
3 Tragprofil oder Konterlattung
4 Klimasan-Profil mit intergrierter Heiz- / Kühlleitung
5 Unterdecke mit Brandschutz für sich alleine wirkend,  
 einlagig beplankt mit fermacell:
 1 x 12,5 mm = F30

1 2 3 4 5

Die Profile können auf den Balken der Decke montiert 
werden oder sie werden dazwischen eingepasst� Je 
nachdem ob die Balken später sichtbar bleiben sollen�
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Aufbaubeispiel
1. Dachbalken 

2. Dämmung 

3. Tragprofi l oder Konterlattung 

4. Klimadecken-Profi l mit integrierter 

 Heiz- / Kühlleitung 

5. Unterdecke mit Brandschutz für sich 

 alleine wirkend, einlagig beplankt 

 mit Fermacell: 1 x 12,5 mm = F30

Das einfache Profi lsystem wird direkt an die Decke oder an Dachbalken angebracht. Das Heizrohr wird einfach in die Nut der Profi le 
eingebracht und an das (vorhandene) Heizsystem angeschlossen. Gipskarton- oder Gipsfaserplatten werden anschließend auf die 
Profi le montiert. Dieser Aufbau ist nach Verspachteln, Verputzen oder Streichen bereits einsatzfähig – und kann bereits mit 30mm 
Gesamthöhe umgesetzt werden.

Wenn eine Montageebene gewünscht ist, werden die Klimadeckenprofi le auf Tragprofi le oder Konterlattung montiert. Sie lassen sich 
auch als abgehängte Decke realisieren, um so diesen Platz für Elektrik, Wohnraumlüftung o.ä. zu verbergen.

Klimadeckensystem



Der Allrounder für Neubau und Sanierung

Die Klimadecke nutzt die gesamte Fläche der Decke aktiv zum Heizen und Kühlen. Durch ein einfaches Profi l-System ist es problemlos 
in der Montage und im späteren Betrieb. Akustik- und Brandschutzvorrichtungen können in der gleichen Decke realisiert werden. Somit 
ist das ratiodämm Klimadeckensystem ein hocheffi zientes Heiz- und Kühlsystem, das für Neubau und Sanierung bestens geeignet und 
auf Grund vielfältiger Montagemöglichkeiten variabel einzusetzen ist. Unsichtbar, zuverlässig und behaglich sorgt es für angenehmes 
Raumklima in jedem Bauvorhaben.

Das ratiodämm Klimadeckensystem kann auch als Wand oder Fußboden System genutzt werden und ist somit für fast jedes Gebäude 
schnell, einfach und preiswert einsetzbar. Bei diesem System können zudem Allergiker aufatmen. Durch die sanfte Infrarotstrahlung 
wird die Aufwirbelung von Staub und/oder Allergie auslösenden Stoffe auf ein Minimum reduziert. Ferner trägt die systembedingt höhere 
Luftfeuchtigkeit zu einem angenehmen und gesunden Raumklima bei.

• Angenehme Wärmestrahlung ohne Staubaufwirbelungen
• Selbst hohe Räume werden gleichmäßig erwärmt
• Geringste Vorlauftemperatur aller Heizsysteme
• Bis zu 20 % Energieeinsparung
• Nach aktuellen Programmen der KfW förderfähig*
• 100 % aktive Fläche

• Ab 30 mm Aufbauhöhe
• Zum Heizen und Kühlen
• Für Neubau und Sanierung
• Reaktionsschnelles System (< 45 min)
• Kurze Aufheizzeiten (ca. 15 min)

Klimadeckensystem

* Unter www.kfw.de erfahren Sie mehr über die vielfältigen Förderkredite und Förderprogramme für Unternehmen und Privat-
personen.

Das Klimadeckensystem ermöglicht 
eine sehr gleichmäßige Temperatur-
verteilung ohne Luftströme durch 
Infrarotlicht (Wärmestrahlung).

Klimadeckensystem

Klimadecke Wärmeleitblech
Wärmeleitblech Stahl Typ HBS 14. Maße: 2.250 x 100 x 20 mm für Metallverbundrohr 14 mm.            

Typ VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

Klimadecke Wärmeleitblech 504 m 111230001 19,53 €/m

Klimadecke Kreuzverbinder         

Typ VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

Klimadecke Kreuzverbinder Paket à 75 Stück 111230002 2,35 €/Stück

Klimadecke Längsverbinder         

Typ VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

Klimadecke Längsverbinder Paket à 100 Stück 111230003 1,21 €/Stück

Metallverbundrohr, Rohrbund 200 m
Hochwertiges Metallverbundrohr speziell für den Einsatzbereich Flächenheizung/Deckenheizung und mit der 
Dimension 14 x 2,0 mm perfekt auf das Klimadeckenprofi l angepasst. Bei diesem Metallverbundrohr wird auf 
das fl exible PE-RT Heizrohr ein Aluminiummantel stoßgeschweißt.

Typ  Ø innen/mm VPE Art.-Nr. Brutto-Preis

MV 14 x 2,0 weiß 10 200 m 111140001 1,90 €/m

Aufbaubeispiel

A.  Klimadecke Wärmeleitblech

B.  Metallverbundrohr 14 x 2,0 mm

C.  Klimadecke Kreuzverbinder

A

B

C

Klimadeckensystem

Montagemöglichkeiten

Direkte Montage Abgehängte Montage Montage Dachgeschoss 
oder Balkendecke

Die Montage erfolgt normal auf eine 
Konterlattung oder zusätzliche Trag-
profile, um mit weniger Bohrlöchern 
auszukommen. Wenn es um jeden 
Millimeter geht, können die Profile 
auch direkt an die Decke montiert 
werden. Die Aufbauhöhe beträgt 
dann nur 30 mm.

Die Klimadecke kann beliebig tief ab-
gehängt werden. Auch wenige 
Millimeter sind möglich, um zum 
Beispiel Unebenheiten auszu-
gleichen.

Die Profile können auf den Balken 
der Decke montiert werden oder sie 
werden dazwischen eingepasst, je 
nachdem, ob die Balken später sicht-
bar bleiben sollen.

Klimatop-Profil auf zusätzlichem Tragprofil für Montageebene und zum Abhängen Direktmontage der Klimatop-Profile an einer Balkendecke

Direkte Montage

Aufbau
1 Decke (Holz, Beton���)
2 Tragprofil oder Konterlattung
3 Klimasan-Profil mit intergrierter Heiz- / Kühlleitung
4 Unterdecke – Gipskarton- oder Gipsfaserplatten
5 Unterdecke mit Brandschutz für sich alleine wirkend, 

doppellagig beplankt mit fermacell: 
10 mm + 10 mm = F30
18 mm + 15 mm = F60

1 2 3 4 5

Die Montage erfolgt normal auf eine Konterlattung oder 
zusätzliche Tragprofile, um mit weniger Bohrlöchern aus-
zukommen� Wenn es um jeden Millimeter geht, können 
die Profile auch direkt an die Decke montiert werden� Die 
Aufbauhöhe beträgt dann nur 30 mm�
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Aufbaubeispiel
1. Decke (Holz, Beton)

2. Tragprofi l oder Konterlattung

3. Klimadeckenprofi l mit integrierter 

 Heiz- / Kühlleitung

4. Unterdecke – Gipskarton- oder 

 Gipsfaserplatten

5. Unterdecke mit Brandschutz für sich 

 alleine wirkend, doppellagig beplankt 

 mit Fermacell: 10 mm + 10 mm = 

 F30 / 18 mm + 15 mm = F60

Aufbau und Montage

Plaza Center Ulm

Abgehängte Montage

Aufbau
1 Decke (Holz, Beton���)
2 Tragprofil oder Konterlattung
3 Klimasan-Profil mit intergrierter Heiz- / Kühlleitung
4 Unterdecke – Gipskarton- oder Gipsfaserplatten
5 Unterdecke mit Brandschutz für sich alleine wirkend, 

doppellagig beplankt mit fermacell: 
10 mm + 10 mm = F30
18 mm + 15 mm = F60

6 Abhängung nach Anforderung

1 2 3 4 5 6

Die Klimadecke kann beliebig tief abgehängt werden�
Auch wenige Millimeter sind möglich, um zum Beispiel 
Unebenheiten auszugleichen�
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Aufbaubeispiel
1. Decke (Holz, Beton)

2. Tragprofi l oder Konterlattung

3. Klimadeckenprofi l mit integrierter 

 Heiz- / Kühlleitung

4. Unterdecke – Gipskarton- oder 

 Gipsfaserplatten

5. Unterdecke mit Brandschutz für sich 

 alleine wirkend, doppellagig beplankt 

 mit Fermacell: 10 mm + 10 mm = 

 F30 / 18 mm + 15 mm = F60

6. Abhängung nach Anforderung

Wandflächen können mit demselben System zum Heizen und Kühlen genutzt werden.Abgehängte Klimadecke

Montage im Dachgeschoss oder  
an Balkendecken

Aufbau
1 Dachbalken
2 Dämmung
3 Tragprofil oder Konterlattung
4 Klimasan-Profil mit intergrierter Heiz- / Kühlleitung
5 Unterdecke mit Brandschutz für sich alleine wirkend,  
 einlagig beplankt mit fermacell:
 1 x 12,5 mm = F30

1 2 3 4 5

Die Profile können auf den Balken der Decke montiert 
werden oder sie werden dazwischen eingepasst� Je 
nachdem ob die Balken später sichtbar bleiben sollen�
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Aufbaubeispiel
1. Dachbalken 

2. Dämmung 

3. Tragprofi l oder Konterlattung 

4. Klimadecken-Profi l mit integrierter 

 Heiz- / Kühlleitung 

5. Unterdecke mit Brandschutz für sich 

 alleine wirkend, einlagig beplankt 

 mit Fermacell: 1 x 12,5 mm = F30

Das einfache Profi lsystem wird direkt an die Decke oder an Dachbalken angebracht. Das Heizrohr wird einfach in die Nut der Profi le 
eingebracht und an das (vorhandene) Heizsystem angeschlossen. Gipskarton- oder Gipsfaserplatten werden anschließend auf die 
Profi le montiert. Dieser Aufbau ist nach Verspachteln, Verputzen oder Streichen bereits einsatzfähig – und kann bereits mit 30mm 
Gesamthöhe umgesetzt werden.

Wenn eine Montageebene gewünscht ist, werden die Klimadeckenprofi le auf Tragprofi le oder Konterlattung montiert. Sie lassen sich 
auch als abgehängte Decke realisieren, um so diesen Platz für Elektrik, Wohnraumlüftung o.ä. zu verbergen.

Klimadeckensystem



Heizen und Kühlen mit Profi l.

Wir produzieren Ihren Erfolg.

Klimadeckensystem
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ratiodämm Produktionsgesellschaft mbH

Bühlinger Str. 56

53577 Neustadt / Wied

Telefon: 02683-93 761 0

Telefax: 02683-93 761 19

info@ratiodaemm.de

www.ratiodaemm.de

Einfach auf Temperatur gebracht:

Heizbetrieb: Die ratiodämm Klimadeckensysteme basieren auf dem Strahlungsprinzip zwischen einer warmen und einer 
kalten Fläche. Dabei bewegt sich Infrarotlicht (Wärmestrahlung) von der warmen zur kalten Fläche. Der kühlere Körper 
nimmt die Energie auf und erwärmt sich dabei. Das Ergebnis: ein angenehm gleichmäßiges Raumklima.

Kühlbetrieb: Er funktioniert genau umgekehrt – die durch kaltes Wasser durchlaufenden ratiodämm Klimadeckensysteme 
nimmt die Wärmestrahlung aus dem Räumen auf. Fußboden, Wände, Möbel etc kühlen sich somit ab. Das Ergebnis: Ein 
angenehm gleichmäßiges Raumklima ohne laute Klimageräte oder Zugluft.

Gut zu wissen:

Ein Brandschutz wird gewährleistet durch die Verwendung nicht brennbarer fermacell Gipsfaserplatten. Dadurch lassen sich Feuerwi-
derstände von F30 oder F60 als allein wirksame Unterdecke gemäß DIN 4102 realisieren. So sind auch Sanierungsvorhaben / Altbau-
installationen unter verschärften Brandschutzaufl agen möglich.

Sanierung/Altbau

Neubau

Gewerbe

Holzbau

Direktmontage

abgehängte Decken

Dachgeschosse

Brand-/Schallschutz 
kombinierbar

Akustikoptimierung

Klimadeckensystem


