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Dämmrollen & Faltplatten

Systemdämmung mit höchster Effizienz

Die Fußbodenheizung sorgt für behagliche Wärme in den Räumen, die auch ge-
nau dort bleiben soll, wo sie hin gehört: im Raum. Darum ist der Einsatz einer 
Dämmung zwingend notwendig. Nur so kann eine Fußbodenheizung wirtschaft-
lich und komfortabel arbeiten. 

Ohne die richtige Dämmung steigt Kälte auf und wertvolle Wärme entweicht 
aus den Räumen in das Erdreich. Die Folgen sind geringere Heizleistung und, 
dadurch bedingt, höhere Kosten, um die angestrebte Raumtemperatur halten zu 
können. Außerdem spielt die Dämmung eine wichtige Rolle bei der Reduzierung 
des Trittschalls.

Auf den Dämmrollen und Faltplatten ist eine Folienschicht mit Rasterung auf-
gebracht, die als Verlegehilfe zur Orientierung bei der Heizrohrverlegung dient. 
Sollte noch eine weitere Dämmschicht gewünscht bzw. erforderlich sein bieten 
wir EPS DEO/WAB-Platten in verschiedenen Wärmeleitfähigkeitsgruppen als 
Zusatzdämmung an, sowie PUR-Dämmplatten.
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Dämmrollen Fußbodenheizungs- und Bodenbau

Anwendung nach EN 13163 für Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN 4108-10.

- EPS (FCKW, HFCKW, HFKW & HBCD frei) - Flammschutzmittel Polymer-FR
- mit kaschierter, gewebeverstärkter reißfester Folienschicht gegen Estrichfeuchte (DIN 18560) 
- mit Rasteraufdruck als Verlegehilfe bei der Heizrohrverlegung 
- mit einseitigem Folienüberstand zur Fugenabdeckung
- Gütegeprüft: CE/FIW
- Brandverhalten nach EN 13501 = Klasse E
- Baustoffklasse nach DIN 4102 = B2

Maße: 10.000 x 1.000 mm = 10 m² 

Typ WLG m²K/W kN/m² kPa* SD VM (db) VPE Art.-Nr.

20-2 DES sm 045 0,444 4 - 20 28 10 m² 111010001

25-2 DES sm 045 0,556 4 - 20 28 10 m² 111010002

30-3 DES sm 045 0,667 4 - 15 29 10 m² 111010003

35-3 DES sm 045 0,778 4 - 15 29 10 m² 111010004

40-3 DES sm 045 0,889 4 - 10 30 10 m² 111010005

20-2 DES sg 040 0,500 5 - 30 26 10 m² 111010006

30-2 DES sg 040 0,750 5 - 20 28 10 m² 111010008

20 DEO dm 040 0,500 - 100 - - 10 m² 111010024

30 DEO dm 040 0,750 - 100 - - 10 m² 111010025

20-2 DES sg 035 0,570 10 - 50 23 10 m² 111010012

30-2 DES sg 035 0,857 10 - 50 23 10 m² 111010013

Typ WLS m²K/W kN/m² kPa* SD VM (db) VPE Art.-Nr.

30-2 Dämmrolle Plus 032 0,938 6,5 - 20 28 10 m² 111010015

*kPa bei 10% Stauchung

Alle Dämmrollen bieten wir gegen einen Mehrpreis auch mit seitlichem Selbstklebestreifen an.

Weitere Varianten und Stärken auf Anfrage.

Dämmrollen
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Faltplatten Fußbodenheizungs- und Bodenbau

Anwendung nach EN 13163 für Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN 4108-10.

- EPS (FCKW, HFCKW, HFKW & HBCD frei) - Flammschutzmittel Polymer-FR
- mit kaschierter, gewebeverstärkter reißfester Folienschicht gegen Estrichfeuchte (DIN 18560) 
- mit Rasteraufdruck als Verlegehilfe bei der Heizrohrverlegung 
- mit einseitigem Folienüberstand zur Fugenabdeckung
- Gütegeprüft: CE/FIW
- Brandverhalten nach EN 13501 = Klasse E
- Baustoffklasse nach DIN 4102 = B2

Maße: 2.000 x 1.000 mm = 2 m²
  

Typ WLG m²K/W kN/m² kPa* SD VM (db) VPE Art.-Nr.

15-2 DES sm 045 0,333 4 - 30 26 10 m² 111020001

20-2 DES sm 045 0,444 4 - 20 28 10 m² 111020002

25-2 DES sm 045 0,556 4 - 20 28 10 m² 111020003

30-3 DES sm 045 0,667 4 - 15 29 10 m² 111020004

35-3 DES sm 045 0,778 4 - 15 29 10 m² 111020005

40-3 DES sm 045 0,889 4 - 10 30 10 m² 111020006

20-2 DES sg 040 0,500 5 - 30 26 10 m² 111020008

30-2 DES sg 040 0,750 5 - 20 28 10 m² 111020010

20 DEO dm 040 0,500 - 100 - - 10 m² 111020031

30 DEO dm 040 0,750 - 100 - - 10 m² 111020032

40 DEO dm 040 1,000 - 100 - - 10 m² 111020033

20-2 DES sg 035 0,570 10 - 50 23 10 m² 111020016

30-2 DES sg 035 0,857 10 - 50 23 10 m² 111020018

30-2 Faltplatte Plus 032 0,938 5 - 20 28 10 m² 111020023

*kPa bei 10% Stauchung

Alle Faltplatten bieten wir gegen einen Mehrpreis auch mit seitlichem Selbstklebestreifen an.

Weitere Varianten und Stärken auf Anfrage.

Faltplatten
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EPS DEO/WAB - WLG 035 - 100 kPa

EPS-Zusatzdämmplatte aus expandiertem Polystyrol.                                                                       
Anwendung nach EN 13163 für Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN 4108-10.

- Für 2-schichtigen Aufbau
- Brandverhalten nach EN 13501 = Klasse E
- Baustoffklasse nach DIN 4102 = B1
- (FCKW, HFCKW, HFKW & HBCD frei) - Flammschutzmittel Polymer-FR

Maße: 1.000 x 500 mm

Typ WLG m²K/W kN/m² kPa* SD VM (db) VPE Art.-Nr.

20 mm 035 0,57 - 100 - - 12 m² 111030022

30 mm 035 0,86 - 100 - - 8 m² 111030024

40 mm 035 1,14 - 100 - - 6 m² 111030026

50 mm 035 1,43 - 100 - - 4,5 m² 111030028

60 mm 035 1,71 - 100 - - 4 m² 111030030

*kPa bei 10% Stauchung

Weitere Varianten und Stärken auf Anfrage.

PUR - WLG 025 - 150 kPa

PUR Dämmplatte aus geschlossenzelligem Polyurethan-Hartschaum.                                                                       
Anwendung nach DIN 4108-10 für Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten. 

- Beidseitig beschichtet mit strukturierter Aluminiumfolie 50my
- Brandverhalten nach EN 13501 = Klasse E
- Baustoffklasse nach DIN 4102 = B2
- FCKW, HFKW und HFCKW frei

Maße: 1.200 x 625 mm
  

Typ WLG m²K/W kN/m² kPa* SD VM (db) VPE Art.-Nr.

20 mm 025 0,83 - 150 - - 18,75 m² 111040003

30 mm 025 1,25 - 150 - - 13,50 m² 111040004

40 mm 025 1,67 - 150 - - 9,75 m² 111040005

50 mm 025 2,08 - 150 - - 8,25 m² 111040006

60 mm 025 2,50 - 150 - - 6,75 m² 111040007

*kPa bei 10% Stauchung

Weitere Varianten und Stärken auf Anfrage.

Zusatzdämmung





Wir produzieren Ihren Erfolg.

Änderungen vorbehalten. 
Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Stand: 12/2020

ratiodämm Produktionsgesellschaft mbH
Bühlinger Str. 56
53577 Neustadt / Wied

Telefon: 02683 - 93 761 0
Telefax: 02683 - 93 761 19
info@ratiodaemm.de

www.ratiodaemm.de


