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Elektro-Flächenheizung

Elektrisch & kostengünstig heizen.

Eine Flächenheizung bedeutet Wärme zum Wohlfühlen ohne störende Heizkör-
per und/oder unangenehme Staubaufwirbelungen.

Wenn eine wassergeführte Flächenheizung jedoch nicht möglich ist oder gezielt 
nach einer elektrischen Alternative und/oder Zusatzlösung für das Beheizen von 
speziellen Räumen (z.B. Badezimmer) gesucht wird, dann ist die elektrische 
Flächenheizung von ratiodämm perfekt. Dieses wartungsfreundliche, leicht zu 
montierende und ohne großen Platzbedarf zu realisierende Flächenheizsystem 
überzeugt jeden Anwender und Nutzer sowohl in Montage als auch im späteren 
Betrieb. Mit nur zwei Systemkomponenten entsteht ein einfaches Wärmesys-
tem.

Mit einer Heizleistung von 150-160 Watt/qm kann die Elektro-Flächenheizung 
auch als vollwertige, alleinige Heizung genutzt werden - allemal interessant, 
wenn man den Strom mit einer PV-Anlage selbst produziert. Durch die gute 
Regelbarkeit und kurze Reaktionszeit kann die Heizung punktgenau eingestellt 
werden. Zudem kann das System ohne Probleme mit bestehenden Heiz- und 
Lüftungssystemen kombiniert werden. Gerade bei Renovierung und/oder Nach-
rüstung ist dies ein wichtiger Aspekt.

Das Vorurteil „Stromfresser“ wird zum einen durch den Einsatz moderner Mate-
rialien entkräftet und zum anderen überzeugt die positive Kostenentwicklung für 
Strom im Vergleich zu fossilen Energieträgern Öl oder Gas. Und in Kombination 
mit Ökostrom und/oder für den Eigenbedarf erzeugten und gespeicherten PV-
Strom brilliert dieses System in jeder Ökobilanz.
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Elektro-Flächenheizung

Ausrollen. Auslegen. Fertig.

Die Elektro-Flächenheizung von ratiodämm basiert auf einer 
Gewebematte, in der das Heizkabel bereits fix und fertig integriert 
ist. Das System wurde entwickelt, um über einem bestehenden 
Fußboden oder einem schon angebrachten Gehbelag doch noch 
eine Fußbodenheizung zu installieren. Die Matte ist nur 4 mm 
dünn und kann in die Klebefläche eingegliedert werden, ohne 
Abmontage oder Fräsen. Sie liegt fast direkt unter der Oberfläche 
auf und erwärmt dadurch den Fußboden schneller. Die Elektro-
Flächenheizung ist ideal für Räume, in denen kein kontinuierlicher 
Auslastungsgrad notwendig ist, wie Badezimmer, Hobbyräume, usw. 

Vorteile

-	 Geringer Platzbedarf, ideal für die Nachrüstung
-	 Keine Wartungskosten
-	 Minimale Aufbauhöhe
-	 In bestehende Heizsysteme zu integrieren
-	 Einfach in Montage & späterem Betrieb
-	 Einfache Bedienung
-	 10 Jahre Garantie auf die elektrotechnische Funktionsweise des 	
	 Heizkabels und 2 Jahre Garantie auf Thermostat und Fußbodensensor
- 	Entspricht aktuellen VDE-EN-Normen

Das moderne Thermostat berücksichtigt die benötigte Aufwärm-
zeit, sodass der Fußboden immer zum gewünschten Zeitpunkt 
genau die richtige Temperatur hat. Es stehen 10 verschiedene 
Heizmattengrößen zur Verfügung, mit denen jede Raumgeometrie 
abgedeckt wird. Da das Heizkabel am Ende der Matte durchge-
schaltet wird, gibt es lediglich an einer Seite ein Versorgungs-
kabel, das auf nicht erkennbare Weise über eine einzigartige 
Verbindung angeschlossen wird. Die Montage ist ideal für die 
Verarbeitung direkt im Fliesenkleber, auf selbstnivellierendem 
Gießmörtel, in Stuck/Mörtel sowie auf Anhydritböden.
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Elektro-Flächenheizung „Unter Fliesenˮ - ausrollbar

Ausrollbare Dünnschichtmatte mit vorverlegter Elektroheizleitung inkl. digitalem Uhrenthermostat
- Spannung 230 V 50 Hz
- Max. Temperaturbelastung + 210 °C
- Min. Biegeradius  20 mm
- Leistung 150 W/m²
- Mattenbreite 0,5 m
- Länge der Anschlussleitung 3,50 m
- Kabeldurchmesser 3 mm

Typ Maße VPE Art.-Nr.

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 1 m²  L: 2 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010001

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 1,5 m²  L: 3 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010045 

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 2 m²  L: 4 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010002

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 2,5 m²  L: 5 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010046 

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 3 m²  L: 6 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010003

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 3,5 m²  L: 7 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010047

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 4 m²  L: 8 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010004

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 4,5 m²  L: 9 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010048 

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 5 m²  L: 10 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010005

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 6 m²  L: 12 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010006

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 7 m²  L: 14 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010007

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 8 m²  L: 16 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010008

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 9 m²  L: 18 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010009

E-Heizmatte - Mattenbreite: 500 mm, 10 m²  L: 20 m, Breite: 0,5 m 1 Set 112010010

Elektroheizmatten

Informationen ratiodämm Heizkabel

-	 Elektromagnetisch verträgliches 2-Leiterkabel zur Befestigung am Glasfasernetz  
-	 2,5 Meter dreiadriges Versorgungskabel  
-	 Vollständige Ummantelung durch Aluminium-Erdmantel  
-	 Einzigartige Blindverbindung zwischen Heiz- und Anschlusskabel  
-	 Chrom/Nickel-Widerstandsdraht  
-	 PTFE- (Teflon-) Isolierung  
-	 PVC-Schutzmantel  
-	 10-11 Watt pro Meter Widerstandsdraht, 230 Volt  
-	 Kabeldurchmesser ca. 4 mm
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Für Elektrokabel und Bodenfühlerrohr 
fräsen Sie eine Rinne in Wand und Boden.

Einbringen von Gussmörtel bzw. Fliesenkleber. Hier sind unterschiedliche Schritte zu beachten.

Ausmessen/evtl. Kürzung und Verlegung 
der Matten.

Kontrollieren Sie die Matte während und nach 
allen Arbeitsgängen mit einem Multimeter.

1.

Anbringung des Bodenbelags (z.B. Fliesen).

Anschluss der Raumthermostate
(ohne Abb.)

Inbetriebnahme
(ohne Abb.)

Verlegehinweise 
(Verkürzte Ansicht der Installationsschritte)

Achtung

Bitte entnehmen Sie der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung die folgenden Informationen: erforderliche Materialien, vor und bei 
Montage/Elektroinstallation/Wartung des Systems zu treffende Vorkehrungen sowie weitere Hinweise dazu. Die nachfolgenden Bilder dienen 
nur zur Orientierung.

2. 3.

4.a 4.b 5.

6. 7.
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Verlegebeispiel: 

Hinweis

Die vollständigen, allgemeinen und produkttechnischen Hinweise finden Sie in der Montageanleitung, die jeder Heizmatte beiliegt.

-	 Der Anschluss der Elektro-Flächenheizung darf nur von einem berechtigten Fachmann, unter Beachtung gültiger, aktueller VDE- 
	 Bestimmungen erfolgen.
-	 Die Heizmatte darf nicht unter schweren Gegenständen wie z.B. Wandmöbeln, Küchenzeilen, Badewannen oder Duschen montiert 	
	 werden. Sie muss ihre Wärme ungehindert abgeben können. Die Heizmatte darf auch nicht über Dehnungsfugen montiert werden.
-	 Ein Abstand von 15 cm zur Wand wird empfohlen. Die Heizmatte darf nur auf freier Boden- oder Wandfläche verarbeitet werden. Da 	
	 Badezimmer vielfach eine relativ geringe freie Bodenfläche haben, kann die Matte oft nur als Zusatzheizung installiert werden.
-	 Die Heizmatte ist 4 mm dünn und muss mit speziellem, für Bodenheizung geeigneten Leim oder Gussmörtel verarbeitet werden. Beachten 	
	 Sie die Informationen des Herstellers.
-	 Die Installation des Thermostats darf nur von einem anerkannten Installateur ausgeführt werden. Während der Installation muss die 	
	 Stromzufuhr unterbrochen sein. Der Anschluss muss entsprechend den Installationsnormen vor Ort über einen FI-Schutzschalter (30 mA) 	
	 vorgenommen werden.
-	 Falls in einem Raum mehrere Matten installiert werden, beachten Sie, dass diese nur parallel und nicht in Reihe zu verdrahten sind. Die 	
	 zulässige maximale Schaltleistung des Reglers darf nicht überschritten werden. Optional ist ein passender Lastschutz zu verwenden, 	
	 der über das Raumthermostat angesteuert wird.
-	 Eine Verlegung der Elektroheizmatten sollte nicht unter 5 °C erfolgen.
-	 Der minimale Biegeradius von 30 mm beim Umkehrbogen ist zu beachten.





Rohrbegleitheizung

Nie wieder eingefrorene Wasserleitungen!

Die Rohrbegleitheizung dient zum Frostschutz von Rohrleitungen. Sie wird überall 
dort eingesetzt, wenn die Gefahr besteht, dass Leitungen einfrieren – bspw. im 
Freien oder im Erdreich trotz Rohrdämmung (Isolierung) – und im schlimmsten 
Falle platzen können. Durch die ratiodämm Rohrbegleitheizung kann dies nicht 
mehr passieren. Sei es in privaten Bauten, in öffentlichen Gebäuden oder gewerb-
lichen Objekten - der Einsatz ist überall möglich. Sie ist einfach zu installieren, 
durch das steckfertige Heizungskabel direkt einsatzbereit und kann an eine 
Steckdose 230 V angeschlossen werden. Die Montage gestaltet sich somit sehr 
unproblematisch, man benötigt kein Werkzeug.
 
Das Prinzip der Rohrbegleitheizung ist ganz einfach: Sie wird mit Strom betrie-
ben und wandelt diese Elektrizität in Wärme um. Die Rohrbegleitheizung wird 
einfach um das Rohr gewickelt und durch einen selbstregulierenden Thermostat 
geregelt. Sie schaltet sich automatisch bei Temperaturen unter 5 Grad ein und 
bei Erreichen von +12 °C schaltet sie sich automatisch ab.
 
Das zwei Meter lange Anschlusskabel ist passend für jede Einsatzsituation: das 
gelbe Flachbandkabel wird ganz einfach um die äußere Rohrleitung gewickelt 
und mit einem Aluminiumband oder auch Kabelbindern befestigt.  Im Liefe-
rumfang enthalten sind Schutzkontaktstecker (max. Schaltstrom: 16A), der 
technische IP Schutzgrad ist gemäß IP 67. Der Kabeldurchmesser beträgt 4 
mm. Das System arbeitet mit 230 V AC / 50 Hz, der minimale Biegeradius ist 25 
mm, die geringste Installationstemperatur ist -30 °C und die maximal zulässige 
Temperatur +85 °C. Sie erbringt eine Leistung von 12 W/m bei +10 °C.
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Rohrbegleitheizung selbstregulierend „Frostprotectionˮ

Selbstregulierende Heizleitung inkl. Schutzkontaktstecker- max. Schaltstrom 16 A.
- Spannung 230 V AC / 50 Hz
- Leistung bei + 10 °C 12 W/m
- Min. Biegeradius 25 mm
- Min. Installationstemperatur - 30 °C
- Max. zul. Temperatur + 85 °C
- Länge der Anschlussleitung 2 m
- Kabeldurchmesser ~ 4 mm
- IP Schutzgrad IP 67

Typ Länge VPE Art.-Nr.

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 10 Watt 1 m 1 Stück 112020001

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 20 Watt 2 m 1 Stück 112020002

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 40 Watt 4 m 1 Stück 112020003

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 60 Watt 6 m 1 Stück 112020004

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 80 Watt 8 m 1 Stück 112020005

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 100 Watt 10 m 1 Stück 112020006

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 140 Watt 14 m 1 Stück 112020007

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 180 Watt 18 m 1 Stück 112020008

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 220 Watt 22 m 1 Stück 112020009

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 260 Watt 26 m 1 Stück 112020010

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 300 Watt 30 m 1 Stück 112020011

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 340 Watt 34 m 1 Stück 112020012

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 400 Watt 40 m 1 Stück 112020013

Rohrbegleitheizung "Frostprotection" - 480 Watt 48 m 1 Stück 112020014

Rohrbegleitheizung
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Notizen



Wir produzieren Ihren Erfolg.

ratiodämm Produktionsgesellschaft mbH
Bühlinger Str. 56
53577 Neustadt / Wied

Telefon: 02683 - 93 761 0
Telefax: 02683 - 93 761 19
info@ratiodaemm.de

www.ratiodaemm.de Änderungen vorbehalten. 
Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Stand: 09/2020


